








цокольная 
планка

Длительный опыт 
и высокие 

технологии 
производства.

доска для углов 
со шпунтом

доска для углов 
со шлицей

Цокольная планка.
Фасады устанавливаются на дома, как правило, по двум 
причинам: для защиты основных конструкций от воздей-
ствий окружающей среды и для оформления внешнего 
вида дома. Деревянный фасад очень хорошо справляется 
с обеими задачами. Чтобы деревянный фасад радовал глаз 
на протяжении многих лет, его необходимо тщательно за-
щитить от внешних воздействий, из которых наибольшую 
опасность представляет влага.

Особое внимание следует уделить воздействию появляю-
щейся в результате осадков воды на фасад. Чтобы попадаю-
щая на фасад дождевая и талая вода не повреждала дерево, 
ее необходимо отвести в сторону от фасада. Цоколь являет-
ся местом, которое наиболее подвержено возможным по-
вреждениям, вызванным влажностью.

В каталоге продукции Stora  Enso для указанной цели имеет-
ся цокольная планка. Цокольную планку можно использо-
вать в различных узлах фасадов:

a. Промежуточная планка деревянных фасадов.
Целью ее использования является соединение вертикаль-
ных и горизонтальных настилов, обеспечение красивого 
перехода и отвод появившейся в результате осадков воды, 
попавшей на горизонтальный настил, от вертикального на-
стила.

b. Нижняя кромка деревянного фасада.
Целью ее использования является отвод появившейся в 
результате осадков воды, попавшей на фасад от цоколя и 
обеспечить красивый переход фасада в цоколь.

Доски для углов.
При установке деревянного фасада необходимо также 
надлежащим образом решить вопрос с внешними углами 
дома. Внешние углы – это места неплотного соединения 
материалов фасада, через которые вода, образовавшаяся 
в результате осадков, может достичь основной конструк-
ции. Качественное решение проблемы угла также защища-
ет торцы досок для обшивки от осадков, так как наиболее 
интенсивно вода впитывается в древесину именно через 
поверхности торцов. Кроме того, углы дома играют важную 
роль в оформлении его внешнего вида. В каталоге продук-
ции Stora  Enso имеются загрунтованные профили, которые 
предназначены для использования во внешних углах зда-
ний, и которые соединяются с помощью полного шпунто-
вого соединения. Указанная продукция для углов зданий 
проста в установке, и результат не только приятен на вид, 
но и обеспечивается защита углов от образовавшейся в 
результате осадков воды с помощью полного шпунтового 
соединения.

* имеется на складе

* имеется на складе

Профиль Древе-
сина

Поперечное 
сечение,
мм

Ширина 
покры-
тия, мм

Обработка 
поверхности

Отделка 
поверх-
ности

Штук
в наборе  

Штук 
в пачке

Доска для 
углов со 
шлицом*

ель 18 x 120 120 струганная загрунто-
ванная - -

Доска для 
углов со 
шпунтом*

ель 18 x 115 115 струганная загрунто-
ванная - -

Профиль Древе-
сина

Поперечное 
сечение,
мм

Ширина 
покрытия, 
мм

Обработка 
поверх-
ности

Отделка 
поверх-
ности

Штук
в наборе  

Штук 
в пачке

Цоколь-
ная
планка*

ель 40 x 58 48 струганная загрунто-
ванная - -

a – промежуточная 
планка деревянных 
фасадов

b – нижняя кромка 
деревянного фасада

www.puumerkki.ee
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Надежные и 
постоянные поставки. 

Расфасовка для 
производства и

конечного потребителя.

Профили:     SH                                                          SHP

Профиль: HLL

Половые доски
Древесина – натуральный и простой в обслуживании мате-
риал для изготовления полов. Деревянные полы из сосно-
вой доски эстетичны и создают уют, позволяют поддержи-
вать баланс влажности в помещении и являются отличным 
природным звукоизолирующим материалом. Деревянный 
пол натуральный, красивый и экологичный, он делает инте-
рьер теплее и спокойнее.

Доля использования деревянных полов при оформлении 
интерьеров в последнее время только увеличилась. На-
туральная поверхность позволяет полностью раскрыться 
красоте текстуры и оттенка материала.

Половые доски Stora Enso WoodPax изготавливаются из тща-
тельно отобранной древесины сосны и ели. Благодаря спе-
циальной просушке влажность досок составляет 10 +/ 2% 
(особо сухая древесина). Доски упакованы в термостойкую 
пленку, прилагается инструкция по использованию.

Длины от 3,0 до 6,0 м (шаг 0,3 м)

Струганные четырехгранные пиломатериалы
Представленные на рынке полуфабрикаты Stora Enso 
WoodPax из струганных с четырех сторон пиломатериалов 
предназначены прежде всего для тех, кто строит своими 
руками. В продукции из струганных с четырех сторон пило-
материалов успешно реализовано традиционное искусство 
плотника в комбинации с эффективным промышленным 
производством.

Данная продукция – это лучший выбор для тех, кто пред-
почитает строить своими руками, и может применяться как 
для реновации, так и для строительных работ. Типичными 
сферами применения являются всевозможные полки, пред-
меты мебели, потолки и покрытия для стен – границы уста-
навливает собственная фантазия.

В качестве сырья используется высококачественная еловая 
древесина, прошедшая тщательный оптический контроль. 
Обработка поверхности изделий из прошедшей сушку в за-
водских условиях струганной древесины имеет высокое ка-
чество. Продукция упаковывается в термоусадочную пленку.

Длины от 2,1 до 6,0 м (шаг 0,3 м)

Про-
филь

Древе-
сина

Поперечное 
сечение,
мм

Ширина 
покрытия, 
мм

Обработка 
поверх-
ности

Отделка 
поверх-
ности

Штук
в наборе  

Штук 
в 
пачке

SH* ель 18 x 45 45 струганные готовая 
к отделке 12 864

SH* ель 18 x 70 70 струганные готовая 
к отделке 12 504

SH* ель 18 x 95 95 струганные готовая 
к отделке 6 396

SH* ель 18 x 120 120 струганные готовая 
к отделке 6 324

SH* ель 18 x 145 145 струганные готовая 
к отделке 6 252

SHP* ель 45 x 45 44 струганные готовая 
к отделке 360

SHP* ель 45 x 70 70 струганные готовая 
к отделке 224

SHP* ель 45 x 95 95 струганные готовая 
к отделке 165

Профиль Древе-
сина

Поперечное 
сечение,
мм

Ширина 
покрытия, 
мм

Обработка 
поверх-
ности

Отделка 
поверх-
ности

Штук
в наборе  

Штук 
в 
пачке

HLL* ель/сосна 28 x 95 87 струганные готовая 
к отделке 4 264

HLL* ель/сосна 28 x 120 112 струганные готовая 
к отделке 4 216

HLL* сосна 28 x 146 138 струганные готовая 
к отделке 4 168

HLL* ель/сосна 33 x 95 87 струганные готовая 
к отделке 4 264

* имеется на складе

* имеется на складе
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* имеется на складе

Пропитанные пиломатериалы
Предлагаемая фирмой Puumerkki пропитанная древесина 
производится из тщательно отобранных сосновых и еловых 
пиломатериалов. Материал обрабатывается безопасными 
для окружающей среды средствами защиты древесины, не 
содержащими хрома и мышьяка. Обработанная таким обра-
зом древесина безопасна для людей, животных и растений.

Наилучшим образом для пропитки подходит сосна, так как 
стенки клеток сосны имеют такое строение, которое позво-
ляет пропитывающему материалу проникнуть как можно 
глубже. Влажность пропитываемой древесины должна быть 
ниже 28%, чтобы вода не препятствовала проникновению 
пропитывающего вещества в древесину. Для пропитывания 
древесины используются средства защиты дерева Tanalith  
E. Tanalith E – это химикат для пропитывания древесины на 
водной основе, который содержит соединения меди и орга-
нические биоциды (азолы).  Tanalith E не содержит мышьяка 
и соединений хрома. Пропитанная древесина защищена от 
грибка и от вредных насекомых.

Пропитанная древесина подходит для использования в тер-
расах, для садовой мебели, для причалов, для элементов 
игровых площадок, а также для большого ряда прочих дере-
вянных конструкциях, использующихся под открытым небом.

Длины от 3,0 до 6,0 м (шаг 0,3 м)

Строительная древесина, отсортированная по прочности
Благодаря свойствам древесины очень широко распро-
странено ее применение в конструкциях. Понятно, что в 
вопросе конструкций крайне важны свойства прочности 
древесины. Древесина – это не равномерный материал, 
и поэтому свойства качества двух внешне схожих кусков 
древесины могут отличаться. Из-за этого возникает необхо-
димость сортировки строительной древесины по ее проч-
ности, и для этого выработано несколько методик. Вне зави-
симости от использованного метода сортировки конечным 
результатом должно стать определение класса прочности 
строительной древесины, который наносится на каждый 
отдельный брус вместе с прочей важной информацией. В 
мире существует много различных стандартов прочности. 
Европейский Союз выработал единые классы прочности – 
так называемые С-классы, которые действительны во всех 
государствах-членах, и минимальные критерии которых 
приведены в следующей таблице:

Помимо класса прочности на каждый брус должнa быть на-
несена следующая информация: вид древесины, стандарт 
сортировки по прочности, код производителя и иденти-
фикационный код сертифицирующей фирмы. Вместе с тем 
Европейский Союз знак безопасности стандарта, предна-
значенный для нанесения на деревянную продукцию, и с 
1-го сентября 2007 года на всей строительной древесине, 
используемой в строительстве, должна иметься соответ-
ствующая маркировка.

Наиболее распространенные производимые поперечные 
сечения: 45мм x 45/70/95/120/145/170/195/220/245мм и 
классы прочности C18 и C24. Маркировка класса прочности   
C24 выглядит следующим образом: 

Про-
филь Древесина

Поперечное 
сечение,
мм

Ширина 
покрытия, 
мм

Обработка 
поверх-
ности

Отделка 
поверхности

Штук
в на-
боре  

Штук 
в 
пачке

PHL* сосна/ель 28 x 95 95 струганные
пропитанные 
коричневые/ 
зеленые

- -

PHL* сосна/ель 28 x 120 120 струганные
пропитанные 
коричневые/ 
зеленые

- -

SHP* сосна 21 x 95 95 струганные
пропитанные 
зеленые - -

SHP* ель 45 x 45 45 струганные
пропитанные 
зеленые - -

SHP* ель 45 x 70 70 струганные
пропитанные 
зеленые - -

SHP* ель 45 x 95 95 струганные
пропитанные 
зеленые - -

SH* ель 18 x 45 45 струганные
пропитанные 
зеленые - -

SH* ель 18 x 70 70 струганные
пропитанные 
зеленые - -

SH* ель 18 x 95 95 струганные
пропитанные 
зеленые - -

Стандарт  EN 1912 C18 C24 C30

Прочность при изгибе              Н/mm2 18 24 30

Прочность на растяжение      Н/mm2 11 14 18

Прочность на сжатие                Н/mm2 18 21 23

Модуль упругости                     КН/mm2 9 11 12

Плотность                                     Кг/m3 320 350 380

Надежные и 
постоянные поставки. 

Расфасовка для 
производства и

конечного потребителя.

Профили: PHL-сосудистый, SH, SHP 

0416 – CPD – 5492

PCAB         DRY GRADED           C24

M

SH

SHP

PHL
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Puumerkki AS
Sinikivi tee 2, Rae vald, 75306 Harjumaa
Телефон +372 664 6960
Факс +372 664 6961

Дополнительная информация: 
www.puumerkki.ee, www.puumerkki.lv

Член группы компаний Stora Enso Group
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